


Effet to  intonaco

Plaster  effect
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L E V A N T E  È  I L  R I V E S T I M E N T O  C H E 

S I  I S P I R A  A L L’  I N T O N A C O  E D  È  I L 

N AT U R A L E  C O M P L E TA M E N T O  D E I 

PA V I M E N T I  D I  L A FA E N Z A  S E C O N D O 

I L  P E R C O R S O  D I  R I C E R C A  S U L L A 

N AT U R A L I T À .

L A  M AT E R I C I T À  D E L L A  S T R U T T U R A 

S I M U L A  L’A P P L I C A Z I O N E  D I  V A R I  S T R AT I 

D I  M AT E R I A  C H E  V E N G O N O  A P P L I C AT I 

S U  D I  U N A  PA R E T E  P E R  R E A L I Z Z A R E 

A L L A  P E R F E Z I O N E  U N  I N T O N A C O 

A R T I S T I C O .

P E R   P E R S O N A L I Z Z A R E  L A  P R O P R I A 

S A L A  D A  B A G N O , 

I N  P E R F E T T O  A B B I N A M E N T O  C O N  I L 

PA V I M E N T O  S C E LT O .

L E V A N T E  I S  T H E  W A L L  T I L E  I N S P I R E D 

B Y  P L A S T E R  A N D  P E R F E C T LY 

C O M P L E M E N T S  L A FA E N Z A  F L O O R S  W I T H 

A  N AT U R A L  L O O K .

T H E  S U B S TA N C E  O F  T H E  S T R U C T U R E 

L O O K S  L I K E  S E V E R A L  L AY E R S  O F 

M AT E R I A L  A P P L I E D  T O  A  W A L L  T O 

P R O D U C E  A  P E R F E C T  A R T I S T I C 

P L A S T E R .

T O  C U S T O M I Z E  Y O U R  B AT H R O O M ,  I N 

P E R F E C T  C O M B I N AT I O N  W I T H  T H E 

F L O O R I N G  Y O U  C H O O S E .
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LVNT1 27W GLOSS
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LVNT 27W GLOSS - LVNT1 27W GLOSS - LNOT 2012BS RM
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LVNT 27W - LVNT DK1 27W - COTTOFAENZA60CT 
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 LVNT 27A - LVNT DK 27A
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LVNT DK 27A - LVNT 27A - LVNT1 27A - COTTOFAENZA60TC - COTTOF.DK 60TC
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LVNT1 27N MATT - LNOT 2018OLD RM
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W GLOSS

1 CT

W GLOSS code info

25x75 - 10”x30”

LVNT 27W GLOSS 9,8

25x75 - 10”x30”

LVNT1 27W GLOSS 9,8

LVNT DK 27GLOSS 
25x75 - 10”x30”

CT code info

25x75 - 10”x30”

LVNT1 27CT MATT 9,8

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO
DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - L - BIII GL (E > 10%) UNI EN 14411 - L

25x75 - 10”x30”

1W GLOSS
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TC code info

25x75 - 10”x30”

LVNT1 27TC MATT 9,8

A code info

25x75 - 10”x30”

LVNT 27A 9,8

25x75 - 10”x30”

LVNT1 27A 9,8

LVNT DK 27A 
25x75 - 10”x30”

LVNT DK1 27A 
25x75 - 10”x30”

N code info

25x75 - 10”x30”

LVNT1 27N MATT 9,8

W code info

25x75 - 10”x30”

LVNT 27W 9,8

25x75 - 10”x30”

LVNT1 27W 9,8

LVNT DK 27W 
25x75 - 10”x30”

LVNT DK1 27W 
25x75 - 10”x30”

W A

1 A

1 TC

1 W

1 N



CARATTERISTICA
SPECIFICATION

METODO DI PROVA
TEST METHODS

REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA
REQUIREMENTS IN ACCORDANCE
TO THE STANDARDS

VALORE MEDIO BICOTTURA
DOUBLE FIRING AVERAGE VALUE

DIMENSIONI E ASPETTO
DIMENSIONS AND APPEARANCE ISO 10545-2 PROSPETTO L.1

PROSPECT L.1
CONFORME
COMPLIANT

ASSORBIMENTO D’ACQUA
WATER ABSORPTION ISO 10545-3 > 10% > 10%

RESISTENZA A FLESSIONE
FLEXURAL RESISTANCE

ISO 10545-4

SPESSORE - THICKNESS > 7,5 mm: min. 12 N/mm2

> 17 N/mm2

SPESSORE - THICKNESS  ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm2

SFORZO DI ROTTURA
MODULUS OF RUPTURE

SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N
CONFORME
COMPLIANT

SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N

COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)
LINEAR EXPANSION  THERMIC COEFFICIENT ISO 10545-8 METODO DISPONIBILE

AVAILABLE ON REQUEST ≤ 7x10-6 °C-1

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES ISO 10545-9 METODO DISPONIBILE

AVAILABLE ON REQUEST 
RESISTE

RESISTANT

RESISTENZA AL CAVILLO
CRAZING RESISTANCE ISO 10545-11 RICHIESTA

ALWAYS TESTED
RESISTE

RESISTANT

PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI 
PER PISCINA
HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER 
CLEANSERS

ISO 10545-13

min. GB min. GB

ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE
ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE ON REQUEST

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE ON REQUEST

ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE
ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE ON REQUEST

METODO DISPONIBILE
AVAILABLE ON REQUEST

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE ISO 10545-14 min. 3 min. 3

DESIGN&COORDINAMENTO
MARKETING CC IMOLA

PROJECT
direfarecreare.it

CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA
DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (APPENDICE/APPENDIX L)



A brand of
Cooperativa Ceramica D’Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749

LAFAENZACERAMICA.IT
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