design

Dall’ispirazione originaria delle cementine risorge il fascino retro del pavimento come elemento di design.
Una collezione ricca di forme e colori per una progettualita senza limiti di spazio e di tempo.

The original inspiration of cement floor tiles revives the retro charm of the floor as a design element.
A rich collection of shapes and colours for design creativity unbounded by space and time.



15x17 Esagono comp. | Bianco, Ocra, Oliva
15x30 Elemento ad L Oliva

7,5x22,5 Losanga Avorio
7,5x22,5 Losanga Biscotto
15x30 Elemento ad L Biscotto
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15x15 Bianco
7,5x22,5 Losanga Perla
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15x17 Esagono Cobalto
15x17 Esagono Bianco
15x17 Esagono Nero



Bt

r
]
- u.._" i

(]
=
S
=
[o°]
>
]
o
-
S
)
&)
2
o
=
S
[sTo]
o]
£
©)
n
=
x
n
=

6,2x6,2 Tozzetto Rosa

15x15 Nero

15x15 Mattone

15x21 Provenzale Mattone
15x21 Provenzale Rosa




15x17 Esagono Nero, Grigio, Perla, Bianco, Rosa, Oliva,
Salvia, Ocra, Tabacco, Cobalto
posato in differenti composizioni
(layed in different compositions)

Project: Abitazione privata a Savona (ltalia)
Private house in Savona (ltaly)

Interior Designer: Arch. Giulia Gaggero, Grooppo.org — Arch. Elisa Cagelli, Arch. Matteo Casari,
Arch. Paolo Molini, Arch. Davide Servente;
collaboratore: Geom. Riccardo Poggi

Photo: Anna Positano



Rivestimento Wall tile: Victoria: 15x15 Ottagono Diamantato White Silk
2,9x2x9 Tozzetto Diamantato Brown Silk

Pavimento Floor tile: 15x17 Esagono comp. | Bianco, Avorio, Moro

15x15 Avorio
7,5x15 Tabacco
7,5x7,5 Avorio




15x21 Provenzale Comp. U
Nero, Rosa, Bianco
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Rivestimento Wall tife Victoria: 15x15 Diamantato WhitesLux

Pavimento Floor tile: Comp. M - 15x17 Esagono Oliva
8,5x15 Rombo Ocra
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Per dare alla classica cementina dei primi anni del ‘900 un contenuto tecnologico avanzato,
permettendogli di essere utilizzata sia in interno che in esterno con una totale inassorbenza e grande
facilita di pulizia, abbiamo ripreso i classici formati non rettificati producendoli in porcellanato colorato
a tutta massa e successiva cottura a 1250° C.

To bring advanced technology to the classic cement floor tile of the early 1900s, allowing it to be used
both indoors and outdoors due to its total imperviousness and ease of cleaning, we have revived the
classic non-rectified formats, producing them in full-body coloured stoneware fired at 1250° C.



1 33x33 Gradone angolare
13”x13” Corner Step Tread

2 30x33 Gradone lineare
12”x13” Step Tread

3 40,5x21x8 Battiscopa destro/sinistro
16”x8.37x3.2” Right/Left Skirting

4 15x30x3,5 Elemento ad L / Copribordo
6”x12"x1.4” l-shaped piece

5 8x30 Battiscopa
3.27x12” Skirting

Esagono 15
15x17 (6"x6.7")

Optical Mod. A
15x17 (6"x6.7")

15x15
(6//)(6//)

Losanga
7,5x22,5 (3"x9”)

Triangolo
8,5x7,4 (3.4"x3")

Optical Mod. B
15x17 (6"x6.7")

7,5x15
(37x6")

Provenzale
15x21 (6”x8.3")

Rombo
8,5x15 (3.4”x6")

Montato su rete
25x45 cm (10”x18")
Mesh mounted
25x45 cm (10”x18”)

Esagono 5
5x5,7 (2"x2.2")

7,5x7,5
(37x3")

Rombo
12x21 (4.7"x8.3")

/6

8Lz€s

SX DX
Trapezio Triangolo Triangolo
17x7,4 (6.7"x3") 15x4,3 (6"x1.7") 8,5x3,6 SX/DX
(3.4"x1.4")

Tozzetto
6,2x6,2 (2.4"x2.4")

Ottagono regolare
15x15 (6”x6")

GRIGIO PERLA BIANCO

TORTORA AVORIO

5 Z
2 3
|

MATTONE BISCOTTO ROSA

SALVIA

OCRA

COBALTO

GRES FINE PORCELLANATO NON SMALTATO
UNCGLAZED FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

Spessore 10 mm (0.4"”)
Thickness 10 mm (0.4”)

Certificazioni tecniche consultabili nel sito www.etruriadesign.it
Technical certifications available online on www.etruriadesign.it
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Mod. A Mod. A Lineare Mod. A Angolo
15x15 (6”x6") 15x15 (6”x6") 15x15 (6”x6")
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Mod. C
15x15 (6”x6")

ETRURIA design arricchisce la vasta gamma della HEX collection in Gres Porcellanato colorato a tutta massa con “LUXURY*, decorazioni classiche riprese
dall’antica lavorazione dell’incisione ad acquaforte. La tecnica si evolve nel tempo e passa dall’incisione per acidatura del passato a quella per micro-
sabbiatura attuale, non essendo il Gres Porcellanato attaccabile dall’acido, mantenendo cosi inalterate la minuziosita e raffinatezza del bassorilievo. Le

sapienti mani dei nostri artigiani stendono successivamente la foglia ORO o ARGENTO ricoprendola con uno strato di resina epossidica per garantirgli grande
resistenza al calpestio, agli acidi e al gelo.

Tutti i modelli sono disponibili in oro o argento su tutti i colori della gamma
All models are available in gold or silver on all the colours of the range
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Mod. B Mod. B Lineare Mod. B Angolo
15x15 (6”x6”") 15x15 (6”x6") 15x15 (6”x6”")

Mod. D
15x17 (6”x6.7")

ETRURIA design enriches the wide range of the HEX collection in full-body coloured porcelain stoneware with “LUXURY”, classic decorations revived from the
ancient process of etching. The technique has evolved over time, moving from the acid etching of the past to the micro-sandblasting of today, since porcelain
stoneware cannot be attacked by acid, so the meticulousness and sophistication of the bas-relief is kept intact. Our craftsmen’s skilled hands then apply GOLD
and SILVER leaf, covering it with a layer of epoxy resin to guarantee great resistance to impact, acids and frost.




> moro 15 pz.
> tortora 25 pz.
> avorio 11 pz.

Comp. C

1 MQ

> mattone 26 pz.
> rosa 26 pz.
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> bianco 33 pz.
> nero 18 pz.

Comp. D
1 MQ

> mattone 11 pz.

>rosa 2 pz.
> avorio 38 pz.

Comp. E

1 MQ

> oliva 27 pz.
> avorio 24 pz.

Comp. |

1 MQ

> bianco 17 pz.
> nero 17 pz.

> mattone 17 pz.

Comp. H
1MQ

> bianco 39 pz.
> nero 12 pz.

Comp. J

1 MQ

> bianco 24 pz.
> nero 4 pz.

> mattone 23 pz.



> mattone 11 pz.
> avorio 40 pz.

Comp. S

1 MQ

> bianco 29 pz.
> tabacco 22 pz.
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Comp. K

1 MQ
> bianco 28 pz. > esagono 15x17 23 pz. > esagono 15x17 42 pz.
> mattone 23 pz. > rombo 8,5x15 90 pz. > triangolo 8,5x7,4 84 pz.

b

Comp. T

1 MQ 1 MQ

> tabacco 17 pz. > esagono 15x17 42 pz. > esagono 15x17 30 pz.
> bianco 24 pz. > rombo 8,5x15 42 pz. > rombo 8,5x15 82 pz.

>ocra 11 pz.
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Comp. C - OPTICAL

Comp. E-HEX 5

1MQ
> Tutte le composizioni disponibili nel formato Esagono 15 > mod. A 25 pz.
(15x17) sono disponibili anche nel formato Esagono 5 (5x5.7) > mod. B 26 pz.

su rete, oltre ad eventuali personalizzazioni.

> All the compositions available in Esagono 15 (67x6.7”) are
available also in the Esagono 5 (27x2.2”) on the mesh, in
addition to any customizations.

Cassettone con losanga Cassettone con 7,5x15

1 MQ 1 MQ
> 15x15 19 pz. > 15x15 19 pz.
> losanga 7,5x22,5 42 pz. >7,5x15 41 pz.

>7,5x7,5 22 pz.
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Comp. O - Provenzale 15x21
1 MQ

>rosa 12 pz.

> mattone 12 pz.

> nero 12 pz.

> avorio 12 pz.

Comp. P - Rombo 12x21
1 MQ
> avorio 27 pz.

> bianco 27 pz.
> oliva 27 pz.

Comp. U - Provenzale 15x21
1MQ

>rosa 15 pz.

> bianco 15 pz.

>nero 15 pz.

Comp. V - Rombo 12x21
1 MQ

> rosa 40 pz.

> bianco 40 pz.



AVVERTENZE GENERALI

e | campioni ed i cataloghi distribuiti non sono da ritenersi vincolanti per colore, tonalita, tipo di posa o di stuccatura. Alla ETRURIA
design S.r.l. & riservata la facolta di apportare ai propri modelli qualsiasi modifica estetica, tecnica, nelle dimensioni e nei colori, ritenuta
necessaria, nonché la facolta di sospendere la produzione in qualunque momento senza preavviso, rinunziata fin d’ora da parte del
committente ogni conseguente richiesta risarcitoria.

e Tutte le misure indicate (spessore, formato, etc.) sono da ritenersi “nominali”: tutti i prodotti sono quindi forniti con dimensioni che
rientrano nelle normali tolleranze di lavorazione e secondo quanto indicato dalle normative in vigore.

¢ Aisensidella norma EN 14411, i prodotti ETRURIA design sono soggetti alla MARCATURA CE. Per ulteriori informazioni consultare www.
etruriadesign.it.

¢ Certificazioni tecniche consultabili sul sito www.etruriadesign.it.

¢ ETRURIA design produce ogni volta su ordinazione quanto specificatamente richiesto, non e quindi possibile in nessun caso accettare
annullamenti o modifiche di ordini in corso di lavorazione e resi di materiale.

AVVERTENZE TECNICHE

¢ E assolutamente indispensabile proteggere il materiale dopo la posa in opera, per evitare abrasioni o rotture dovute alle successive opere
di finitura e lavorazioni.

RIVESTIMENTO: VICTORIA e ART DECO collection

¢ Le lavorazioni artigianali e la smaltatura manuale comportano normalmente delle differenze di tonalita, che sono da considerarsi valore
aggiunto e non difetto.

¢ In conseguenza di quanto espresso al punto precedente e relativamente ai complementi (battiscopa, cornici, sgusci, etc.) si consiglia prima
della posa in opera di stenderli e di montarli in cadenza chiaro/scuro.

 Perragioni tecniche legate al tipo di lavorazione & impossibile garantire nei completamenti d’ordine I’abbinabilita dei toni. ETRURIA design
produce ogni volta su ordinazione quanto specificatamente richiesto, quindi eventuali completamenti, anche se prodotti su campione di
riferimento, possono presentare differenze di tonalita.

* Per ottenere le splendide colorazioni delle collezioni ETRURIA design € indispensabile utilizzare smalti che per caratteristiche chimiche
presentano fenomeni che costituiscono caratteristiche intrinseche dei prodotti (leggere puntinature, cavilli, spillature, diversita di tonalita
delle colorazioni) che non potranno essere considerati difetti o vizi del prodotto. Inoltre ogni colore della stessa collezione prodotto su
supporti diversi puo presentare una leggera differenza cromatica.

¢ [ rivestimenti sono I'insieme di diversi materiali ceramici obbligatoriamente prodotti in modi molto differenti tra di loro (pressato a secco con
stampi di acciaio, pressato a umido con stampi di gesso, colaggio in stampi di gesso, trafilato con mascherine in acciaio). Inoltre la manualita
produttiva che rende ogni elemento un pezzo unico comporta difformita nelle dimensioni e nella planarita dei prodotti. In considerazione di
tutto questo, per ottenere un buon risultato estetico e funzionale & necessario posare con un minimo di 1,5 mm di fuga.

PAVIMENTO: HEX collection

* Per ottenere una perfetta resa estetica delle pavimentazioni ETRURIA design, si consiglia di posare le piastrelle miscelandole tra le diverse
scatole e di distanziarle tra di loro con un minimo di 3 mm di fuga.
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GENERAL NOTES

e Samples and catalogues are not binding with regard to colour, tone, installation type or grout. ETRURIA design S.r.l. reserves the right to
make any and all necessary aesthetic, technical, colour or size modifications in order to enhance use and aesthetic value, and may suspend
the production cycle at any moment without notice. Such instances may not be subject to claim by the client.

¢ All the stated measurements (thickness, format, etc.) are to be considered “nominal”: all the products are therefore provided with dimensions
that match normal processing tolerances and in accordance with applicable regulations.

e ETRURIA design products carry the CE MARKING under EN 14411. For further information, refer to www.etruriadesign.it.
¢ Technical certifications available online on www.etruriadesign.it.

¢ Every order from ETRURIA design is individually made to order, therefore we will not accept requests for cancellations, changes or
returns in any circumstances, either for orders of materials in process or already delivered.

TECHNICAL NOTES

¢ It is absolutely essential to protect the material after installation to prevent abrasion or breakage during subsequent finishing work.

WALL TILE: VICTORIA and ART DECO collection

¢ Due to the artisan production techniques and hand glazing, variations in shade are normal in these products and should be considered as
value-added and not a defect.

¢ In consideration of the above, and with regard to trims (skirtings, mouldings, coves, etc.), the material should be arranged in place before
laying, and an alternation of dark and light pieces should be created.

¢ For technical reasons linked to the type of production process, shades cannot be guaranteed to match in additional orders. Every order from
ETRURIA design is made to order, so any additional orders, even though made on the basis of reference samples, may feature differences
in tone.

¢ To achieve the splendid colours of the ETRURIA design collections, it's necessary to use glazes with chemical characteristics which make
effects that constitute intrinsic characteristics of the products (slight pitting, crazing, dotting, differences in tone) inevitable. Therefore, they
cannot be considered defects or faults of the products. Moreover, each colour of the same collection produced on different supports may
present a slight difference in tonality.

e The tiles are a set of different ceramic materials that must be manufactured in very different ways (dry pressed with steel moulds, wet
pressed with plaster moulds, casting in plaster moulds, drawing with steel masks). Moreover, the handcrafted production that makes each
piece a unique one involves differences in dimensions and smoothness of products. In view of this, to ensure good aesthetics and functional
results the product must be installed with a minimum 1.5 mm joint.

FLOOR TILE: HEX collection

¢ To obtain a perfect aesthetic effect with ETRURIA design flooring, it is advisable to lay the tiles mixing them between different boxes and
use a minimum 3 mm joint between them.



AVERTISSEMENTS GENERAUX

* Les échantillons et les catalogues ne nous engagent en rien pour la couleur, la tonalité, le type de pose ou de jointoiement. ETRURIA
design S.r.I. se réserve le droit d’apporter des modifications a ses modéles que cela soit sur le plan esthétique, technique, dimensionnel ou
des couleurs lorsque cela sera jugé nécessaire, ainsi que la possibilité de suspendre la production a tout moment et sans préavis, le client
comprend dés a présent qu’aucune demande d’indemnités ne sera acceptée en conséquence.

¢ Toutes les mesures indiquées (épaisseur, format, etc.) sont entendues comme valeurs “nominales” : tous les produits sont donc fournis selon
des dimensions comprises dans les tolérances ordinaires de fabrication, conformément aux normes en vigueur.

e Conformémenta la norme EN 14411, les produits ETRURIA design sont soumis au MARQUAGE CE. Pour toute autre information, consulter
le site www.etruriadesign.it

¢ Certifications techniques disponibles sur le site www.etruriadesign.it

¢ ETRURIA design produit a chaque fois ce qui est demandé de maniére spécifique sur la base de la commande, aucune annulation ou
modification de commandes en cours d’élaboration ou retour de matériels ne pourront donc jamais étre accepté dans aucun cas.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

¢ || est absolument indispensable de protéger le matériau apreés la pose pour éviter des abrasions ou des ruptures pendant les travaux de
finition

REVETEMENT: collections VICTORIA et ART DECO

e Les décorations artisanales et I’émaillage manuel comportent normalement des différences de tonalité qui ne doivent pas étre considérées
comme un défaut, mais au contraire comme une valeur ajoutée.

¢ (C’est pourquoi, prenant en compte ce qui a été énoncé au point précédent et en ce qui concerne les carreaux spéciaux (plinthes, moulures,
gorges, etc.), il est conseillé, avant la pose, de les étaler et de les monter dans un dégradé du plus clair au plus foncé.

¢ Pour des motifs techniques liés au type de production, il estimpossible de garantir I'assortiment des tons dans les suppléments de commande.
ETRURIA design produit a chaque fois ce qui est demandé de maniére spécifique sur la base de la commande, ainsi toutes éventuelles
livraisons complémentaires, méme si elles sont réalisées avec un échantillon témoin, sont susceptibles de présenter des différences de
tonalité.

e Pour obtenir les couleurs splendides des collections ETRURIA design, il est indispensable d’utiliser des émaux qui, a cause de leurs
caractéristiques chimiques, présentent des aspects constituant une caractéristique intrinseque du produit (petits points légers, nuances, effet
piqueté, différence de tonalité des couleurs) qui ne pourra en aucun cas étre considérée comme un défaut ou un vice du produit. De plus
tout coloris de la méme collection produit sur des supports différents peut présenter une légere différence chromatique.

* Les revétements sont I’ensemble de différents matériaux en céramique qui sont produits de maniére obligatoirement tres différente (pressage
a sec avec moule en acier, pressage humide avec moule en platre, collages avec moule en platre, profilé avec rebords en acier). De plus la
production manuelle qui fait de chaque élément une piece unique peut comporter des variantes quant aux dimensions et la planéité des
produits. En considération de ce qui a été mentionné précédemment, il est nécessaire de procéder a I'installation avec un minimum de 1,5
mm d’espacement pour obtenir un résultat esthétique et fonctionnel correct.

SOL: collection HEX

¢ Pour donner une esthétique parfaite aux sols ETRURIA design, il est recommandé de poser les carreaux provenant de différentes boites et
de les mélanger. Il est aussi conseillé de les séparer avec un écart minimum de 3 mm.

ALLGEMEINE HINWEISE

e Muster und Kataloge sind in Bezug auf Farbe, Farbtone, Verlegungsart und Verfugung unverbindlich. Die ETRURIA design S.r.l. behalt
sich das Recht vor, an ihren Modellen fiir notwendig erachtete optische, technische, Abmessungs- und Farbdnderungen vorzunehmen,
sowie das Recht, die Produktion jederzeit ohne Vorankiindigung auszusetzen; der Auftraggeber verzichtet schon jetzt auf jedwede
Schadenwersatzforderung.

¢ Alle angegebenen MalSe (Stirke, Format, usw.) sind als ,Nennwerte” anzusehen: alle Produkte werden mit Abmessungen geliefert, die
innerhalb der normalen Toleranzen der Verarbeitung liegen und den Angaben der geltenden Bestimmungen entsprechen.

e GemdlB EN 14411 unterliegen die Produkte ETRURIA design der Markierung mit dem CE-KENNZEICHEN. Ausfiihrliche. Informationen
finden Sie im Internet auf www.etruriadesign.it.

¢ Technische Zertifizierungen auf der Webseite www.etruriadesign.it.

¢ ETRURIA design stellt jedes Mal das her, was ausdriicklich angefragt wurde. Es ist daher in keinem Fall méglich, Annullierungen oder
Anderungen von in der Verarbeitung oder Auslieferung befindlichen Auftrigen und Materialausbeuten entgegenzunehmen.

TECHNISCHE HINWEISE

e Das Material muss nach der Verlegung unbedingt geschiitzt werden, um Abrieb- und Bruchschdden infolge der anschlieffenden
Nachbearbeitungen zu verhindern.

WANDFLIESEN: VICTORIA und ART DECO collection
e Farbtonunterschiede, die aufgrund der handwerklichen Verarbeitungen und des von Hand ausgefiihrten
¢ Glasurauftrages entstehen, sind normal. Sie sind als Mehrwert und nicht als Mangel zu betrachten.

¢ Infolge dieser Farbunterschiede wird empfohlen, Zubehorteile (Sockelleisten, Rahmen, Kehlen etc) vor der Verlegung auszulegen und im
Hell/Dunkel-Wechsel anzuordnen.

¢ Aus herstellungstechnischen Griinden kann bei Nachbestellungen die Kombinationsfahigkeit der Farbtdne nicht gewahrleistet werden.
ETRURIA design stellt jedes Mal das her, was ausdriicklich angefragt wurde, so Liefererganzungen, auch wenn sie nach einem vorgelegten
Muster gefertigt werden, konnen abweichenden Farbténe haben.

e Um die herrlichen Farben von ETRURIA design Kollektionen zu erhalten, ist die Verwendung von Glasuren unerldsslich, die aufgrund
ihrer chemischen Eigenschaften Besonderheiten aufweisen kénnen, die dem Produkt innewohnen (wie leichte Punktierungen, Haarrissen,
Glasurbriiche, Einstiche, abweichende Farbtdnen). Das mogliche Vorhandensein dieser Besonderheiten kann daher nicht als Fehler oder
Mangel des Produkts angesehen werden. Zusétzlich kann jede Farbe der gleichen Kollektion eine leichte Farbabweichung aufweisen, wenn
sie auf unterschiedlichen Unterlagen aufgetragen wird.

¢ Die Beschichtungen stellen eine Mischung verschiedener karamischer Materialien dar, die zwangsldufig auf sehr unterschiedliche Weise
hergestellt werden (Trockenpressung mit Stahlstempeln, Nasspressung mit Gipstempeln, Guss in Gipsstempeln, Ziehen mit Stahlmatrizen).
Zusétzlich macht die Handanfertigung jedes Teil zu einem Einzelstiick und bringt Abweichungen bei den Mallen und der Ebenheit der
Produkte mit sich. In Anbetracht dieser Umstdnde erfordert ein dsthetisch gutes und funktionelles Ergebnis beim Verlegen zwischen jedem
Produkt eine freibleibende Fuge von mindestens 1,5 mm.

BODENFLIESEN: HEX collection

* Um eine perfekte Asthetik ETRURIA design Béden zu erhalten, ist es ratsam, die Fliesen aus den verschiedenen Boxen zu mischen und mit
einer Minimum 3 mm Fuge zu legen.



OCHOBHAA MHO®OPMALIA

PacnpocTpaHsiemble 006pa3dLpl 1 KaTtanori He OOMKHbI PaCCMaTpPUBaTLCS Kak 00a3aTeNbHble AN LBETOB, OTTEHKOB, TUMOB YKIaOKW WU
uemeHTpoBaHuda. ETRURIA design S.r.l. 3akpenngaeT 3a cobom MpaBo BHOCUTbL JTHOBbIE USMEHEHWS B SCTETVIKY, TEXHUKY, Pa3Mepbl 1 LiIBETA
ee Mofenen npu Heob6xoaMMOCTU, a TakXKe MNPaBo MPUOCTAHOBUTL MPOU3BOACTBO B 060 BpeMs 6e3 NpeaBapuTesisHOro YBEAOMIIEHS,
a Takke 0TKasaTbCst 0T HOBOro Ucka 0 BO3MELLeHWN ylLiepba CO CTOPOH 3akagd4yrka

Bce YKa3aHHblE NnapamMeTpbl (,D,MﬁMeTp, pasmep, nT.4. ) CnenyeT cHnTaTb HOMUHasbHbIMIW BCE MPOAYKTbI AaJiee NoCTaBJIAOTCA B pa3Mepax,
KOTOpPblE HaxXoOATCA B npefesiax HopmMasibHbIX MPon3BOACTBEHHbIX OOMYyCKOB, a TakXKe B COOTBETCTBUM C ﬂ‘elZCTByI'OLLI,I/IMI/I HOpMaMu.

CornacHo EN 14411, nsgenua ETRURIA design gomkHbl nMeTb MapkmpoBky CE. [Ons nonyyeHnss AOMONHUTENBHON MHAOPMaLIN CM
www.etruriadesign.it.

TexHudeckme cepTudmKaTsl AOCTYMHbI HA BEG-CarTe www.etruriadesign.it.

ETRURIA design kaxkgplhi pa3 n3rotaBaMBaeT NpPOOyKUMIO MO cneusdakasy, No3TOMYy HEBO3MOXXHO aHHYMPOBaTb WM U3MEHUTb
He3aBepLUEHHbIV 3aKa3 1 MaTepuasbl U3roTOBIEHNS.

TEXHNHECKNE YKASAHWA

O4eHb BaXKHO 3alUMTUTL MaTepua Nocie yCTaHOBKM, YTOObI MpedoTBpaTuTb UCTUPAHNE UM MOBPEXAEHVS BCNEACTBME NOCeOyOLLEN
06paboTKM 1 OTOENO4HbIX PabOT.

HACTEHHAS OTOEJKA: konnekumn VICTORIA n ART DECO

|_|pO,EI,yKTbI 1 paMbl, N3roTOBJIEHHbIE BPYYHYHO, B HOPME UMEKOT Pa3iinyHble OTTEHKWN, TO CHUTAETCA UX OOMNOJIHUTESIbHBbIM NPENMYLLIECTBOM,
a He gedexkTom.

C y4eTOM CKadaHHOro B NMpeaplayLlemM NyHKTe 1 B OTHOLLEHW COCTaBASKOLMX (MMHTYC, YrONKW, rafTenn, npoYee) nepes yCTaHOBKOW
PEKOMEHYETCS BbINIOXNTb Y CMOHTUPOBATL WX B MOCNe00BaTENbHOCTW CBET/bIN/TEMHBIN.

10 TEXHWNYECKMM MPUYMHAM, CBA3aHHbIM C TUMOM PaboTbl, HEBOSMOXKHO rapaHTUPOBATb MOMHOIro coveTanus oTteHkoB. ETRURIA design
KaKIbIN pa3 M3roTaBMBaET NPOOYKT Ha 3aka3 COrfacHO KOHKPETHBIM TPeboBaHMAM, BKOHas Ntobble JOMOHEHWS, Tak YTO NPOAYKTHI,
MMEIOLLIME NCXOOHBIM 06paseLl, MOryT ObiTb Pa3nyHbIX OTTEHKOB.

Y106bI NONYy4MTh Kpacusble LBeTa komnekumn ETRURIA design, He06Xx0OMMO MCNOMb30BaTh SMav ANA XMMUHECKNX BELLIECTB, KOTOPbIe
YCTPAHAT SBNEHNS, XapaKTEPU3YOLLME OCHOBY MPOAyKTa (Nerkue mnpoKOsbl, MOMOCTU, OTBEPCTUSA, Pa3NMNYHbIE OTTEHKN OKPACKW)
KOTOpPbIEe HE MOINYT pacCMaTPUBaTbCA Kak AedeKTbl UM HEAOCTATKM MPOoayKTa. Kpome TOro, KaxKabii LIBET TOrO e NPoayKTa B Pa3HbIX
KONNEKLIMSIX MOXKET UMETb HEOOSbLLIOE Pa3nnNyYMe LBeTA.

[IEKOPAaTMBHOE MOKPbITVE MPEACTaBNSET COBOKYMHOCTb PasNUYHBbIX KePaMUYECKMX MaTepuanoB KOTopble 06s3aTelbHO Npov3BoasiTCs
O4eHb PasHbIMK Crocobamm (Cyxoe MPeccoBaHne C LUTAMMOBKOW U3 CTanM, MOKPOE MPeccoBaHmne rmncoBbiX (hopM, NMTbe B MMNCOBbIe
hopMbl, cTanbHoM TpadapeT). Kpome Toro, py4Hoe NU3roToBeHne, KOTOpoe AenaeT Kaxkabl MpeaMeT YHUKabHbIM MPon3BeasHEM,
npeqnonaraeT Pasfnynst B pasmepe W MIOCKOCTHOCTW M3Oenuin. YuuTbiBas BCE 3TO, YTOObI MOSyHYMTb XOPOLUMIA SCTETUHECKUA 1
PyHKLIWOHANBHBI pesynbTaT, HeoOXoAUMO CaenaTb MMHMMYMOM 1,5 MM 3a30pa.

MO konnekuma HEX

Y106bI 0ODUTLCS MAeaNbHOro acTeETUHECKOro ausanHa nonos ETRURIA design, pekoMeHayeTCs YNOXKUTb NINTKN U3 pasnnyHbIX KOPOOOoK
1N NepeMELLIMBATBL MX, KaK MOXXHO JasbLue Apyr OT Apyra ¢ MUHMMasbHbIM  3a30PpOM 3 MM.
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